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Séchoir industriel SWT24

Caractéristiques

* Tambour grand diamétre en acier inoxydable en standard
e Combinaison de flux d‘air radial et axial

e Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et
le déchargement

e Détection d’humidité résiduelle

* Tambour inversant

* Microprocesseur Professionnel

Options

¢ Entrailnement par onduleur (uniguement en tension
monophasée)

¢ Panneau avant en acier inoxydable

Professionnel

¢ Jusgu’a 20 cycles, 9 préprogrammeés

e Température librement programmable

e Temps de séchage librement programmable

e Temps de refroidissement entierement programmable

@

TAMBOUR HUBLOT FAIBLE
NMOXYDABLE EXTRA CONSOMMATION
DE SERIE LARGE EMERGETIQUE
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Capacité au 1/18

Capacité au 1/22

Dimension nette (h x L x p)
Dimension hors tout (h x L x p)
Diamétre tambour
Profondeur tambour

Volume tambour

Orifice de chargement tambour
Vitesse de rotation

Poids net

Poids brut

Capacité de prod. journaliere maximale

Chauffages possibles

¢ Avec résistances standard
e Sans résistance

* Vapeur

e Gaz naturel

e Pompe a chaleur

Fiche matériel

75A124-FT

GET AHEAD IN LAUNDRY 2

Programme standard

Durée du cycle

Consommation électrique
Consommation électrique
Consommation vapeur max.
Consommation vapeur max.
Consommation gaz (nat. | prop. / but.)
Consommation gaz (nat. | prop. / but.)
Consommation eau (froide | chaude)
Consommation eau (froide | chaude)

Programme ECO
Consommation électrique
Consommation électrique
Consommation eau
Consommation eau

*Valeur donnée a titre indicatif par cycle car dépend de différents facteurs (taux d’humidité du linge, quantité,

calorifique, pression, etc.).
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Séchoir industriel SWT24

cycle/jr

min
kWh/cycle
kWh/kg
kg/h
kg/h/kg
m>/h | kg/h
m>/h/kg | kg/h/kg
L/cycle
L/kg

kWh/cycle
kWh/kg
L/cycle
L/kg

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

30
25

1945 x 965 x 868
1975 x 965 x 1836

@930
780
530

@810
n.p
275
300

7a8

30~

27
33

n.p : non précisé

Gaz

30*
0,8*
0,04*
1,49% | 1,06*
0,07* | 0,05*

type de linge, évacuation, pouvoir

Ce document n'a pour objectif que d’informer et ne doit en aucun cas servir a une quelconque installation.
Pour toute installation, veuillez vous référer au manuel d'installation correspondant.
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Séchoir industriel SWT24

Fiche matériel

75A124-FT

GET AHEAD IN LAUNDRY 2

n.

p : non précisé

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Mode Tension Puiss. Puiss. Prot. Prot. Section Courbe
de chauffe alimentation chauffe installée disjonct. différent. cable disjoncteur
Avec résist. 400V/50-60Hz/3 30 kW 31,5 kW 50A 30 mA 10 mm?* C
Sans résist. - - - - - - -
Vapeur 400V/50-60Hz/3+N 27 kW 1,5 kW 6A 30 mA 2,5 mm?* C
Gaz naturel 400V/50-60Hz/3+N 33 kW 1,5 kW 6A 30 mA 2,5 mm?* C
Pompe chaleur - - - - - - -

*Sous réserve d'une longueur de céble inférieure 8 30 m jusqu'au tableau électrique

-:nondisponible

n

.p : non précisé

RACCORDEMENT VAPEUR

Diameétre raccordement

Pression admissible

2 xG3/4" (arrivée & retour)

7a10bar

- :nondisponible

Pression admissible

n

Détendeur mini

.p:non précisé

RACCORDEMENT GAZ

Diameétre raccordement

G3/4"

20 - 37 - 28 mbar (gaz nat. - prop. - but.)

1,49 m*/h - 1,06 kg/h (gaz nat. - prop. & but.)

- :nondisponible

Surface

n.

ARRIVEE AIR FRAIS

Hauteur conseillée

p : non précisé

0,14 m?

1,1Tm

-:nondisponible

@ évacuation

Débit évacuation buées

n.

RACCORDEMENT EVACUATION BUEES

Contre pression statique

p :non précisé

@200 mm

950 m®/h (Vap. & Elec.)

900 m*/h (Gaz)

260 Pa
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LEGENDE :

1) Programmateur électronique

2) Bouton d'arrét d'urgence

3) Hublot

4) Interupteur général

5) Arrivée principale de courant électrique

6) Aspiration air frais

7) Gaine de ventilation

8) Mise a la terre

9) Couvercle du filtre a peluches

10) Arrivée de gaz (version chauffage gaz)

11) Verrou du panneau de commande

12) Sortie des condensats et gaz brulés (@200 mm)
13) Arrivée de vapeur (version chauffage vapeur)
14) Sortie des cond ts (version chauffage vapeur)

RACCORDEMENT GAZ DU SECHOIR:
L'installation et le raccordement du gaz doivent répondre aux normes en vigueur.
Flexible gaz et vanne de fermeture gaz ne sont pas livré avec l'appareil.

EVACUATION DES CONDENSATS ET GAZ BRULES DU SECHOIR :

Le séchoir rejette de l'air chaud humide (température maximale. 70°C) et des peluches combustibles.

Pour réduire le risque d'incendie, le séchoir doit évacuer l'air a l'extérieur.

Si possible, n'installez pas les séchoirs et les productions d'eau chaude a gaz ou toutes autres appareils a gaz
dans le méme local.

Utiliser des conduits d'évacuation en métal, (aluminium, galva, inox, polyfeu) ou tout autre matériau non
combustible.

Le séchoir exige un renouvellement de l'air pour son fonctionnement.

L'ouverture d'arrivée d'air extérieur, doit étre le plus pres possible du séchoir.

Chaque séchoir exige au minimum 0,16 mm? d'arrivée d'air frais.
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https://www.dropbox.com/scl/fi/os80p3j9u0eb808cyiftb/En-cours-de-traitement.pdf?rlkey=6lq9wiaexf9df02b752ez8qjd&st=f7z524z1&dl=0
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-:nondisponible n.p : non précisé

DONNEES TECHNIQUES CONNEXES

EMBALLAGE :
Dimension brute (h x L x p) mm 2075x1040x 1320
Dimension nette (h x L x p) mm 1975x965x 1270
Déperdition calorifique Wh 1125
Niveau sonore dB 68,7
Taux d’humidité résiduel % 5a30
Pouvoir d'évaporation L/min 0,38
kg/h n.p

ERGONOMIE :
Hauteur de chargement mm n.p
Dimension ouverture hublot mm @810
Angle ouverture hublot ° n.p
Hauteur commande mm 1765
Hauteur acces au filtre mm -

507
MATERIAUX :
Carrosserie
Tambour Tole peinte

Acier inoxydable

COMMANDES :
Tactile / Poussoir
Connexion wifi Poussoir

Non
CONSTRUCTION :
Gamme
Principe poignée de porte Industrielle a 30 000 cycles

Poignée

ACCESSOIRE(S) :
Socle »
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